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Die Liebherr-Axialkolbenmotoren der Baureihe FMF sind in 
Schrägscheibenbauweise für den oenen und geschlosse-
nen Kreislauf konzipiert. Die Einschub-Konstantmotoren sind 
mit einer feinen Abstufung in den Nenngrößen von 25 bis 
250 cm³ verfügbar. Abhängig von der Nenngröße beträgt der 
Nenndruck 350 oder 420 bar, der Höchstdruck liegt entspre-
chend bei 380 oder 450 bar absolut. 
Besondere Merkmale der FMF: 
Ausführung als Einschubmotor, die Ventiltechnik kann in die 
Anschlussplatte integriert werden. 
Ein Drehzahlsensor bzw. die Vorbereitung für einen Sensor 
sind als Option verfügbar.
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Technische Daten
Baureihe A: Einschub-Motor FMF
 
 Technische Daten
Produktabmessungen  (mm) * 25 32 45 58 64
Zahnwellenproﬁl DIN 5480 Tol. 9g W25x1,25x18 W25x1,25x18 W30x2x14 W35x2x16 W35x2x16
Zentrierdurchmesser A Passung h8 135 135 160 170 170
Anschlussabstand Schrauben B 160 160 200 200 200
Befestigungsbohrungen C 13 13 18 17 17
Zahnwellenlänge D 30 30 35 40 40
Einschublänge 88,5 88,5 92,3 92,3 92,3
Anschlusslänge SAE Druck E 91 91 99,7 122,7 122,7
Gesamtlänge F 134,5 134,5 156,2 163,7 163,7
Druckanschluss SAE J518 (6.000 psi) 1/2" 1/2" 3/4" 1" 3/4" oder 1"
Leckölanschluss M16 x 1,5 M16 x 1,5 M18 x 1,5 M18 x 1,5 M33 x 2
* Je nach Konﬁguration und Zusatzausstattungen können die Abmessungen abweichen (Einbauzeichnung auf Anfrage).
Hinweis:
Externes Bremsventil am SAE-Anschluss anbaubar.
 FMF
  konstant, oener und geschlossener Kreislauf, Nenndruck 350* / 420 bar, Höchstdruck 380* / 450 (* NG 25–32, 90–250)
Nenngröße 25 32 45 58 64 90 100 125 165 250
Schluckvolumen V
g max
 [cm
3
] 25 31,8 45,6 58,3 64,3 90,7 103,2 125,6 165,9 256,8
Max. Drehzahl bei V
g max
 und Δp = 330 bar, n
max
 [U/min] 5.180 5.180 4.620 4.110 4.110 3.670 3.540 3.290 3.000 2.606
Schluckstrom bei n
max
, q
v max
 [l/min] 130 165 211 240 264 333 365 413 498 669
Abtriebsleistung Δp = 330 bar, P
max
 [kW] 71 91 116 132 145 183 201 227 274 368
Abtriebsdrehmoment Δp = 330 bar, T
max
 [Nm] 131 167 240 306 338 477 542 660 872 1.349
Produktabmessungen  (mm) * 90 100 125 165 250
Zahnwellenproﬁl DIN 5480 Tol. 9g W35x2x16 W40x2x18 W40x2x18 W45x2x21 W50x2x24
Zentrierdurchmesser A Passung h8 190 190 210 230 260
Anschlussabstand Schrauben B 224 224 248 280 310
Befestigungsbohrungen C 21 21 21 26 26
Zahnwellenlänge D 40 45 45 50 55
Einschublänge 110,5 110,5 122,8 130 145
Anschlusslänge SAE Druck E 124 124 142 155 163 2/3
Gesamtlänge F 159 159 179,2 201 214
Druckanschluss SAE J518 (6.000 psi) 1" 1" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4"
Leckölanschluss M26 x 1,5 R 3/4" R 3/4" M33 x 2 M33 x 2
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Typenschlüssel für FMF-Motoren
•  Verfügbar
  Auf Anfrage
-  Nicht Verfügbar
FMF G /
Motortyp
Einschub - Konstantmotor Baureihe-A FMF
Nenngröße
25 32 45 58 64 90 100 125 165 250
• • • • • • • • • •
Ansteuerung / Regelung
ohne Regler • • • • • • • • • • 00
Baureihe
1
Drehrichtung (Blick auf Antriebswelle)
rechts
 
• • • •
 
•

R
links • • •

• •
 
•

L
wechselnd • • • • • • • • • • W
Anbauﬂansch (Andere Anbauﬂansche auf Anfrage)
2-Loch Flansch • • • • • • • • • • 7
Zusatzfunktion
Drehzahlsensor
 
• • • • • • • • D
Durchtrieb
ohne Durchtrieb • • • • • • • • • • 00
Sonderdurchtrieb - - - - - - - - - - 10
Ventile
ohne •

• • •
    
00
Hochdruckbegrenzung
         
OH
Hydraulisch verstellbare Hochdruckbegrenzung
         
OX
Spülung geschlossener Kreislauf
  
• • • • • • • SO
Spülung geschlossener Kreislauf mit Hochdruckbegrenzung
         
SH
Spülung oener Kreislauf
    
•
  
• MO
Spülung oener Kreislauf mit Hochdruckbegrenzung
      
•

• MH
Nachsaugung mit Hochdruckbegrenzung • • • • • •
 
•

NH
Nachsaugung mit hydraulisch verstellbarer Hochdruckbegrenzung

• • • •
    
NX
Nachsaugung mit Hochdruckbegrenzung und Dämpfung
 
•
      
NHD
Spülung oener Kreislauf mit Nachlaufventil
         
ML
Nachlaufventil
         
OL
Hochdruckbegrenzung und Nachlaufventil
         
HL
Hydraulisch verstellbare Hochdruckbegrenzung mit Nachlaufventil
         
XL
Spülung geschlossener Kreislauf mit Nachlaufventil
         
SL
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Liebherr-Components AG
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