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Druckschalter 2 Schaltpunkte 
feste Hysterese  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SC-Artikel-Nummer  Bezeichnung 
2SD0-10F/00 
Elektrischer Druckschalter 0 – 10 bar, feste Hysterese 2 % 
2 Schaltpunkte 
2SD0-100F/00 
Elektrischer Druckschalter 0 

–

 

100 bar, feste Hysterese 2 %

 

2 Schaltpunkte 
2SD0-250F/00 
Elektrischer Druckschalter 0 

–

 

250 bar, feste Hysterese 2 %

 

2 Schaltpunkte  
2SD0-400F/00 
Elektrischer Druckschalter 0 

–

 

400 bar, feste Hysterese 2 %

 

2 Schaltpunkte 
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Technische Daten  2SD0-10F/00  2SD0-100F/00  2SD0-250F/00  2SD0-400F/00 
Druckfestigkeit  25 bar  200 bar  400 bar  600 bar 
Berstdruck min.  300 bar  1000 bar  1000 bar  1600 bar 
Schaltpunkt  0,3 bis 10 bar  3 bis 100 bar  7,5 bis 250 bar  12 bis 400 bar 
Hysterese  0,2 bar  2 bar  5 bar  8 bar 
Gewicht  0,094 kg  0,095 kg  0,095 kg  0,095 kg 
Einsatzbereich  Flüssige und gasförmige Medien 
Ausgangsfunktion  2 x Schließer 
Steckverbindung  Prozessanschluss G 1/4“ + M5 IG 
Schaltausgänge  2 
Elektrische Ausführung
 

DC PNP 
Betriebsspannung  9,6 – 32 V DC 
Strombelastbarkeit  500 mA 
Kurzschlussschutz  getaktet 
Verpolungsschutz  ja 
Überlastfest  ja 
Stromaufnahme  < 25 mA 
Schaltpunktgenauigkeit
 

< ± 2,5 % 
Kennlinienabweichung 
< ± 1,5 % (BFSL)

 

< ± 2,5 % (LS) 
Wiederholgenauigkeit  < ± 0,5 % 
Temperatureinfluss

 

(pro 10 K) 
< ± 0,5 % 
Temperaturbereich  0 bis 80°C 
Schaltfrequenz  100 Hz 
Umgebungstemperatur

 

Mediumtemperatur 
-25 bis +80°C 
Schutzart/Schutzklasse
 

IP 67/ III 
Isolationswiderstand  > 100 MΩ (500 V DC) 
Schockfestigkeit  DIN IEC 68-2-27:50 g (11 ms) 
Vibrationsfestigkeit  DIN IEC 68-2-6:20 g (10 bis 2000 Hz) 
Schaltzyklen/min  50 Millionen 
Werkstoffe in Kontakt 

mit Medium 
V4A (1.4404)FPM (Viton) 
Anzeige  Schaltzustand: 2 x LED gelb 
Anschluss  M 12-Steckverbindung 
 
 
 
 
 












